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Caractéristiques techniques

R’PAC 5 R’PAC 9 R’PAC13 R’PAC17 R’PAC20
L’O'“r."e 35m3 60m3 75m3 90m3 120m3
assin max
Puissance
restituée 5,8Kw 9kw 13 17Kw 21KW
Puissance
absorbée 1,2kw 2,05kW 2,6 2,8kW 4,2kW
COoP 4.8 4.4 5 6,1 5
Tension 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50
Type de gaz R410A R410A R410A R410A R410A
Type . . .
compresseur Rotatif Rotatif Rotatif Scroll Scroll
Réversible . . . . .
chaud/froid Oui Oui Oui Oui Ou
Temperature 5°C 5°C 5°C 5°C 5°C
d’air mini
Débit d’eau 2 m3/h 3 m3/h 3 m3/h 6 m3/h 7,5 m3/h
LR TITANE — TITANE — TITANE — TITANE — TITANE —
9 PVC PVC PVC PVC PVC
Diamétre
raccordement @50 50 50 50 50
échangeur
ngSittroleur e Magnétique Magnétique Magnétique Magnétique Magnétique
Régulation Carel UC2 Carel UC2 Carel UC2 Carel UC2 Carel UC2
Protections
frigorifiques BP/HP BP/HP BP/HP BP/HP BP/HP
Niveau
sonore a 1m 43dB 43dB 43dB 54dB 57dB
Dimensions

LxPxH en mm
Poids

820x370x560 1000x420x640 1000x420x640 1120x450x840 960x500x1170

46kg

72kg

80kg

110kg

161kg

Performances données a une température d’air de 15°C et une température
d’eau de 28°C. Valeurs données a titre indicatif, soumises a modification sans

préavis.
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TYPES ET DIMENSIONS

Types de PAC

Les pompes a chaleur REXAIR R’PAC refoulent I'air horizontalement.
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Dimension des PAC :

Modéle R'PAC 5
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Modéle R'PAC 13
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Modéle R'PAC 20
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Positions des capteurs

Il 'y a différents capteurs qui asservissent et protegent la PAC lorsque nécessaire :
capteur de température entrée d’eau, capteur de température sortie d’eau, capteur
de dégivrage, contrdleur de débit magnétique.

Figure 1-8
La sonde de température entrée d’eau est
positionnée sur I'entrée de I'échangeur.

Figure 1-9
La sonde de température sortie d’eau est
positionnée dans le corps de I'échangeur.

Le contrdleur de débit magnétique d’eau
Le sonde de dégivrage est installée dans un tube est installé au centre du tube d’arrivee

située dans la partie bas se de I'évaporateur. d’eau de I'échangeur. La référence lisible
vue de dessus.

Figure 1-10 Figure 1-11
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Présentation de la R’PAC

Principe de fonctionnement

La Pompe a chaleur utilise la chaleur gratuite contenue dans l'air extérieur pour la
restituer a 'eau de la piscine.

Le ventilateur situé dans la pompe a chaleur fait circuler l'air sur le radiateur a
ailettes.

Lorsque la Pompe a Chaleur réchauffe la piscine, I'air soufflé est plus frais que l'air
extérieur. Inversement lorsque la Pompe a Chaleur rafraichit la piscine, I'air soufflé
est plus chaud que l'air extérieur.

Vous pouvez régler la température a laquelle vous voulez chauffer votre piscine.

Attention : augmenter la température demandée n’augmente pas la puissance de

chauffe (exemple : votre bassin est a 18°C ; si vous désirez 28°C, n’affichez pas
35°C pour arriver plus rapidement a 28°C).
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Schéma synoptique

— Echangeur Titane / PVC —»
Vanne de securite

Switch haute surcharge gaz
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Schéma synoptique d’'une pompe a chaleur piscine :

En rouge le circuit haute température et haute pression,

En bleu le circuit basse température et basse pression,

Pour les compresseurs scroll, une chambre de décantation est nécessaire, pour les
compresseurs rotatifs la vanne des sécurités surcharge gaz n’est pas installé.

La Pompe a Chaleur RPAC est réversible permettant le chauffage ou le
rafraichissement de la piscine.

Mode chauffage de I'eau de piscine pour tous les modeles : Le fluide frigorigene froid
et liquide absorbe la chaleur contenue dans l'air a travers I'évaporateur (radiateur a
ailettes), dans lequel il se vaporise ; il est ensuite monté en pression et en
température par le compresseur qui I'envoie dans le condenseur (échangeur) ou il
perd sa chaleur (en la cédant a I'eau de piscine) et repasse a I'état liquide; il perd sa
pression et se refroidit encore dans les capillaires de détente avant de retourner a
I’évaporateur pour un nouveau cycle.
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Mode rafraichissement de I’eau de piscine :

La vanne 4 voies inverse la circulation du fluide ; le fluide se vaporise dans
'échangeur (évaporateur) en récupérant la chaleur de l'eau, passe dans le

compresseur qui le réchauffe puis dans le radiateur a ailettes (qui devient
condenseur) ou il repasse a I'état liquide.
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Dispositifs de contrble et de sécurité

La pompe a:

e Une sonde de température de I'évaporateur, déclenchant la séquence de
dégivrage pour les 4 modeles

e Une sonde de température d’ambiance assurant la coupure de la pompe a
chaleur lorsque la température de I'air extérieur descend sous la barre des
7°C (réglage usine). Le cycle normal reprend lorsque la température
extérieure repasse au dessus de la barre des 12°C (réglage usine). Cette
sonde régule également la détente pour les R’'PAC 9, R’'PAC 13 et R’PAC 17.

¢ Une sonde de température située en aval de I'échangeur, assurant la coupure
de la PAC lorsque la température de I'eau atteint la température demandée.
Le cycle normal reprend lorsque la température dans I'échangeur redescend a
une température inférieure de 2°C a celle demandée (réglage usine).
De divers dispositifs de sécurité :
e Un détecteur de débit d’eau magnétique situé a I'entrée de I'échangeur
e Un rupteur haute pression gaz, un rupteur basse pression gaz
e Les autres sécurités sont internes au régulateur électronique
Si un défaut apparait sur un de ces dispositifs (dispositif défectueux, non connecté
ou valeur mesurée anormale) un message de défaut apparait sur I'afficheur ; voir le

paragraphe « Message de défaut et comment y remédier » de cette notice.

Attention : la suppression ou le shunt d’'un des dispositifs de sécurité ou de controle
entraine I'annulation de la garantie
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Régles d’implantation

Les raccordements électriques et hydrauliques doivent étre réalisés selon les normes
en vigeur (NF C 15 100, CE | 364). L’appareil doit étre installé a I'extérieur. L’appareil
doit étre posé sur ses plots antivibratiles, réglés a I'horizontal et sur un socle massif
(dalette béton) ; ce socle devra avoir une hauteur suffisante pour empécher toute
entrée d’eau par le bas de 'appareil. Régler la hauteur avec les plots de maniére a
pouvoir connecter le raccord collectant les condensats.

Les obstacles tels que mur et végétation doivent étre séparés de I'appareil tel
qgu’indiqué sur le schéma ci-dessous.
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Ne pas installer la Pompe a Chaleur dans un endroit confiné (le ventilateur recyclerait
son air et la Pompe a Chaleur serait moins performante). Le ventilateur ne doit pas
souffler vers les fenétres ou lieu de passage.

Distance de sécurité par rapport a la piscine ou au pédiluve : l'installateur doit
impérativement se reporter a la norme C15-100 section 702 ; 'appareil ne doit pas
étre installé dans le volume 1 entourant la piscine mais au minimum dans le volume
2 soit a une distance de 3 m minimum du bassin et du pédiluve.

LES VOLUMES DE PROTECTION

I T i

Autres précautions d’implantation :

- Ne pas installer 'appareil a proximité d’'une voie a circulation d’automobile afin
d’éviter des projections de boue.

- Eviter d’orienter le soufflage contre les vents dominants.

- Si l'appareil est destiné a étre utilisé en période hivernal, le mettre a I'abri des
chutes de neige.

- L’appareil doit pouvoir étre surveillé surtout afin que des enfants ne jouent pas
autour.

www.rexair.fr



Raccordement hydraulique :
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Raccordements électriques :

ATTENTION : avant de raccorder I'appareil, s’assurer que la ligne d’alimentation est
déconnectée du réseau.

L’installation électrique doit étre effectuée par un électricien confirmé et I'alimentation
doit venir d’un appareillage de sectionnement et de protection différentielle ; le tout
doit étre réalisé selon les normes en vigueur dans le pays ou le matériel est installé.

Caractéristiques de 'alimentation :

e Pour RPAC 5, RPAC 9, RPAC 13 et R'PAC 17 : 230 V +/- 10 %,
monophasé, 50 Hz

e Pour R'PAC 20 : 380 V +/- 10%, triphasé, 50 Hz
e Régime de neutre TT et TN.S ; le circuit de pompe a chaleur doit étre relié a
un circuit de mise a la terre

Caractéristigue minimum de la protection :

e La protection doit étre de 20 A, par disjoncteur ou fusible ; elle doit protéger
exclusivement la Pompe a Chaleur ; le disjoncteur doit étre spécifié avec
courbe D, le fusible doit étre spécifieé Am.

e Protection différentielle : 30 mA (la longueur de cable entre le bornier de la
pompe a chaleur et la protection de doit pas excéder 12 m).

Asservissement :
La Pompe a Chaleur est munie d’'un détecteur de débit dont la fonction est de la
mettre en marche lorsque le débit d’eau est suffisant.

Il est indispensable d’asservir la Pompe a Chaleur a la Pompe de filtration (par relais
contacteur a insérer dans le circuit d’alimentation de la Pompe a Chaleur).
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Le dégivrage ne s’exécute qu’en mode chauffage.

Séquences de 'opération de dégivrage :

La température de I'entrée évaporateur est surveillée pour déterminer si un
dégivrage est nécessaire.

Les parametres de dégivrage peuvent étre ajustés en fonction des conditions
extérieures.

Principe du dégivrage : dégivrage par inversion de 'électrovanne et arrét ventilateur.

Degivrage par gestion température

@
©)

ofeT 6
1 - fin de I'opération de dégivrage par retour a la température programmée (réglage
usine +5°C)

2 - début du cycle de dégivrage

3 — début de 'opération de dégivrage

4 — fin de I'opération de dégivrage par écoulement temps imparti (réglage usine 3mn)
5 — durée minimum de 'opération de dégivrage (réglage usine 30 secondes)

6 — durée minimum pendant laquelle la température doit rester au dessus de la
valeur paramétrée (réglage usine 60 secondes sous -5°C) pour démarrer I'opération
de dégivrage

7 — remise a zéro timer (en fonctionnement normal, la température est spontanément
repassée au dessus de -5°C, d’ou la remise a zéro du timer 60 secondes)

Observations et messages :
Le dégivrage s’accompagne du message d1 clignotant, le givre accumulé sur les

ailettes commence a fondre, ce qui s’accompagne généralement d’'un nuage de
vapeur d’eau.
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Utilisation en période de froid

Températures extérieures inférieures a 7°C.

Lorsque la température extérieure baisse et que I'air devient humide, il se peut que
vous observiez une mince couche de givre sur les ailettes du radiateur. Ceci est
normal (*).

Pour éviter une forte épaisseur de givre qui empécherait I'air de circuler au travers
des ailettes du radiateur, la Pompe a Chaleur lance régulierement et de facon
entierement automatique, une opération de dégivrage qui s’Taccompagne de I'arrét du
compresseur pendant quelques minutes. Par ailleurs la Pompe a Chaleur est réglée
en usine pour stopper dés que la température extérieure devient inférieure a 7°C,
pour redémarrer a 12°C. Vous pouvez adopter vos propres réglages pour ces deux
températures (si vous souhaitez chauffer votre piscine tard dans la saison), en
utilisant la procédure décrite au paragraphe « Mise en service », ou en faisant appel
a votre installateur.

(*) le fluide caloporteur qui circule dans la Pompe a Chaleur grace a un compresseur,
est, lors du passage dans ce radiateur a une température fortement négative (méme
principe utilisé dans votre congélateur).

Vérifications avant et apres mise en marche

Avant mise en marche : Votre appareil est testé et réglé en usine, il est cependant
conseillé de procéder aux contrdles suivants avant la mise en marche :

- branchements électriques correctement effectués
- mise en place réalisée conformément a nos préconisations

- branchement correct des tuyaux d’arrivée et de sortie d’eau selon les indications
ecrites

(Pour plus détail sur les regles d’'implantations se reporter au document: NOTICE
D’ INSTALLATION ET D’ENTRETIEN que votre installateur a en sa possession)

- pas de corps étranger sur I'appareil ou accroché aux ailettes du radiateur

Apres mise en marche : Vous assurer que le fonctionnement est régulier; si de fortes
vibrations surviennent, arréter la Pompe a Chaleur et faire appel a votre installateur.

Attention :

Le premier appui prolongé sur la touche F donne l'autorisation de démarrage a la
Pompe a Chaleur ; celle-ci démarrera dans un délai d’environ 5 secondes.

Dés son démarrage la pompe a chaleur réchauffe ou rafraichit 'eau de la piscine, et
s’arrétera automatiquement lorsque la température demandée sera atteinte ; ne pas
interrompre inutilement son fonctionnement.

Si vous étes amené a interrompre momentanément le fonctionnement de la Pompe a
Chaleur, vous observerez que la Pompe a Chaleur redémarrera apres un délai de 3
minutes ; ce délai est prévu pour empécher le démarrage a chaud du compresseur.
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Installation de la pompe a chaleur

Installation de I’évacuation

Veuiller installer le connecteur d'évacuation comme
indiqué par l'image.

Dans les zones froides (températures en-dessous
de 0), ne pas utiliser le connecteur d'évacuation car
il peut se boucher da a la glace.

Installation de la canalisation d’eau

1.Dévissez le bouchon du tuyau avec une clé.

2.Appliquer une bande de Téflon sur le filetage 3 Visser les connecteurs d’arrivée et
du connecteur d’arrivée et de sortie d'eau. De sortie a la PAC.

Remarque : La pente de la PAC devra étre constamment inférieure a 20°.
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4. Appliquer la colle sur le tuyau d’eau sur 5. Insérer environ 28mm de ce tuyau au
environ 30mm. connecteur B.

V

6. Visser ce tuyau dans le connecteur de la PAC. Il n'y a pas besoin d'utiliser de Téflon car le
connecteur est déja équipé d’un joint torique

C’est terminé.
Remarque : L'eau de la piscine doit toujours passer par le systéme de filtration avant

d'entrer dans la PAC. Les impuretés, si elles ne sont pas filtrées, peuvent endommager ou
boucher I'échangeur Titanium/PVC et causer des dommages.
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Connexion Electrique

1. Le cablage doit étre effectué conformément au schéma de céblage fixé a la boite de

raccordement de la PAC.

1. La PAC doit étre reliée a la terre via un bornier fourni a l'intérieur de la boite de raccordement.

2. Pour le modele tri-phasé, la pompe a chaleur dispose d’une protection d’inversion de phase.
Si elle repére une inversion de phase, la PAC ne pourra pas démarrer et le code d’erreur
EEOQ4 s’affichera jusqu'a ce que la défaillance soit rectifiée et la machine redémarrée.

4. La source de tension ne doit pas varier de plus de 10 %. Le déséquilibre entre les phases ne

doit pas dépasser les 3 %.

1. Enlever les 4 vis du panneau de cablage a l'arriere de la PAC et dter ce panneau.

X\ TN

2. Enlever le couvercle métallique a I'intérieur 3. Elever l'attache du céble électrique.
de la boite de raccordement.

4. Insérer le cable électrique dans la PAC. 5. Le céble d’alimentation doit étre
raccordé a un autre presse-étoupe

A

~ 4
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6. Connecter le cable d’alimentation au bornier en fonction des lettres mentionnées sur ce
dernier.

Aprés avoir correctement connecté le cible d’alimentation au bornier, attacher-le afin
de le bloquer.

g
I
i)
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Connecter le fil neutre a la borne marqué "N ", le fil de phase a la borne marqué " L " et le fil de Terre a la

S.

Remarque : Un mauvais cablage peut provoquer des dommages a la machine
ou provoquer son disfonctionnement.

borne marqué du sigle "

7. Fixer la vis a l'attache du céble électrique. 8. Reéinstaller le couvercle métallique interne de la
boite de raccordement.

.
-
.
e
.

9. Remettre en place le panneau de protection.
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10. Serrer le presse-étoupe du céble pour
bloguer le cable électrique.

Cable d’alimentation de la pompe a eau préservé par un
presse-étoupe

||

Terminaux réservés a une pompe a eau externe
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Descriptif du panneau d’affichage et de commande

symbole signification

numéro du compresseur en fonctionnement

compresseur en fonctionnement

non utilisé

ventilateur en fonctionnement

dégivrage en cours

1
=
»
%
g
.i régulateur en alarme
.;-_ﬁh
%
W\

régulateur en mode chauffage

régulateur en mode rafraichissement

détendeur additionnel en service

commande fonctions utilisation
En mode programmation, permet de remonter dans Appui non maintenu
Fm la liste déroulante des parametres ; dernier appui
— pour enregistrer les modifications
mute
Permet I'accés direct au réglage de la température Appui maintenu 5 secondes
— désirée (par défaut 28°C)
SE'I En mode programmation, quand le paramétre est Appui non maintenu
choisi, le 1er appui affiche la valeur du parametre, le
2eme appui confirme la valeur du parameétre
Démarrage de la pompe a chaleur en mode Appui maintenu 5 secondes
chauffage
& En mode programmation, monter la valeur de la Appui non maintenu
[ température désirée, ou remonter dans la liste des
":l,?\:' parameétres
Permet I'acces direct a la lecture des températures des 3 sondes
Démarrage de la pompe a chaleur en mode Appui maintenu 5 secondes
rafraichissement
En mode programmation, descendre la valeur de la Appui non maintenu
température désirée, ou descendre dans la liste des
paramétres
L -
Permet I'acces direct a la lecture des températures des 3 sondes
A Remise a zéro manuelle de 'alarme Appui simultané maintenu 5 secondes
i
KR S
sel A Déclenchement d’un dégivrage Appui simultané maintenu 5
== [
RE:
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Structure du menu :

Niveaux d’accés :
Les parameétres réglables par I'utilisateur sont limités (voir Notice d’utilisation) afin
d’éviter tout déreglement de la machine.

Les valeurs des paramétres sont listées en annexe. Le niveau d’accés de chaque
paramétre est déterminé par la lettre de cette liste :

d = utilisateur (aucun mot de passe exigé)
s = installateur ou technicien frigoriste.

Attention : chaque modéle de Pompe a Chaleur a un paramétrage spécifique ; il est
donc interdit d’'inter changer les régulateurs.

Pour modifier les parametres de fonctionnement, reportez vous a la structure du
menu ci-dessous :

- ! Eors®

Aceés direct pour madification
i ints d i le L
Esgvigmmg.r E T l D DF“E es points de consigne seulemen
Password
I Izl
NI @0 oo [
= > | %
B Y wl ~ P
& P \ / Niveau d'accas
Access fevel

t E;": ~ - ‘\‘\E| T

| e ?“. = = |
/ |
.* s t — :TIITE-I' |E\\
o @'C.bﬂ*a&ﬂr.i.l?g
#EJ I'_Eﬁumss;:dcs [ _
| EI DR e [ *‘ng
’E- B
= |t ﬂ” ]

&& kf“ Comprassaur | — [~ =

- P - e T ﬂ@
e B

‘enilateur Dadrosting
Type maching o H o Fan * |

Uit solting | = “c'\lgiuhh ”;//

mEE m
Modifer la valpyr | —eiifj— Paramélers F1 i | Rdcdifiier e niveau

deguis menuy 5-P o'acchs

I _9_.5| i L diepuis menu L-P
O 1T

www.rexair.fr



Mise en service

Réponse de la
Action Chaleur pompe a
chaleur
Enclencher le disjoncteur
de la pompe de filtration
Mettre en
circulation I'eau o
de la piscine Feo .._I Ecran éteint
dans les 1 1
tuyauteries a [Mi4
s Lalm
!l o
Enclencher le disjoncteur
de la Pompe a Chaleur
Mettre la Stand by, affiche la
pompe a température de
chaleur sous = I'eau de piscine
tension | ‘.Iii'
i
Démarrage apres
25 secondes en
Appuyer 5 secondes mode chauffage
Mettre la
pompe a A
chaleur en /
marche -}d& ,
Lol Affichage lorsque
la température est
atteinte, pompe a
chaleur en attente
Appuver 5 secondes Arrét immédiat si le
ppuyer 5 secon compresseur a
Arréter la & tourné au moins
pompe a J 120 secondes.
chaleur -}[j;-- Affiche la
=I température de
'eau de la piscine
Déclencher le disjoncteur
de la pompe de filtration
o 2 %
Mfgr:‘;ggrs T, Ecran éteint
[ ‘1“'
sl
=
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Réglage de la température désirée en mode chauffage

Action Affichage

1 Mettre la Pompe a chaleur en Stand by

Appui 5 secondes

sel

Appui 3 fois

° e

Appui 1 fois
4 Sel
Appuyer 2 fois
5 A
i
3
Appui 1 fois
6 Sel

Augmenter la T°

X%

Sl N
f

Valider la valeur

° Sel

Appui 3 fois pour enregistrer la nouvelle valeur et revenir en stand by

Prg
mute
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Réglage de la température désirée en mode rafraichissement

Action

Affichage

1 Mettre la Pompe a chaleur en Stand by

w—

Appui 5 secondes

2 sel
Appui 3 fois
’ ¥
v

Appui 1 fois
4 Sel
Appuyer 1 fois
> Sel
Baisser la T°

i e

Valider la valeur

7 sel

Appui 3 fois pour enregistrer la nouvelle valeur et revenir en stand by

Prg
mute
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Maintenance de la PAC

Chargement en gaz

A moins que l'unité n'ait une fuite dans le systéme de réfrigération scellé, le fluide frigorigéne
chargé en usine devrait durer toute la vie de la PAC. Le fluide est trés stable et ne se dégrade
pas ou ne se détériore que sous des conditions de fonctionnement extrémes. Si votre PAC a
besoin d’étre rechargée, elle a une fuite. Rajouter du fluide ne résoudra pas le probléme. La fuite
doit étre localisée et réparée.

1. L'ajout de gaz doit étre exécuté par une personne qualifiée.

2. Il est possible de vérifier par soi-méme si le systeme a assez de réfrigérant a l'intérieur
en vérifiant la basse pression a l'intérieur du systéme.

3. La pression a l'intérieur du systeme varie selon la température ambiante. En été, la
pression sera aux alentours de 1.0MPa. Au printemps et en hiver, elle sera aux alentours
de 0.7Mpa. Si l'unité ne marche pas correctement et que la pression est plus

faible que celle indiquée ci-dessus, il faut recharger la PAC.

Défaillance du debit d’eau

Un commutateur de débit est installé, selon la norme, sur le tuyau d'arrivée d'eau dans
I'évaporateur pour assurer un débit d'eau adéquat avant le démarrage de la PAC. Il agit en cas
de blocage partiel et en cas d'une baisse de débit d'eau di a une défaillance de la pompe. C'est
le dispositif principal de protection de la machine. Le module hydraulique n'‘exige aucune
maintenance particuliére. Il est conseillé fortement l'installation d'un filtre de maille (a la charge de
l'utilisateur) sur I'entrée d’eau de la PAC.

Utilisation en hiver

S’assurer que tous les composants sont protégés contre le gel. En cas de coupure d’électricité
accidentelle, s’assurer que les exigences de protection contre la glace ont été prises en compte.
Par temps froid (en-dessous de 0°C), quand la PAC n’est plus utilisée, vider toute I'eau a
lintérieur du systéme.
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Faire la maintenance a l'intérieur de la machine

1. Dans un premier temps, enlever le panneau.

g/

\\

2. Enlever le couvercle supérieur pour pouvoir faire la maintenance.

3. Lorsque vous remettez le couvercle supérieur, remettez également les 2 vis, qui
doivent dans un premier temps étre fixées au support moteur du ventilateur.
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Opérations périodiques d’entretien

Lavage du filtre a sable de votre installation de filtration : Arréter la Pompe a Chaleur

Hivernage :
- Arréter et mettre hors tension la pompe a chaleur
- Arréter et mettre hors tension la pompe de filtration
- Fermer les 2 vannes d’isolement les plus proches de la Pompe a Chaleur
- Dévisser entierement les 2 raccords sur la Pompe a Chaleur et faire glisser chaque
tuyau de maniére a mettre a l'air libre les orifices sortant de la Pompe a Chaleur ; la

Pompe a Chaleur se vide, attendre que la vidange soit complete (LLECHANGEUR
RISQUE D’ECLATER SI LA VIDANGE N'EST PAS COMPLETE).

- Afin de purger completement la pompe a chaleur, veuillez dévisser la vis de purge
située sous la pompe a chaleur.

- Remettre chaque tuyau a sa place et revisser les raccords pour refermer entierement
(évite I'entrée de petits animaux).

Nota : compléter la vidange de votre installation de filtration ou faire appel a votre
installateur (toute votre installation doit étre protégée contre le gel)

Entretien :

S’assurer que rien ne vient obstruer le radiateur a ailettes, au besoin le dépoussiérer
avec une brosse douce (pas de jet d’eau sous pression).

S’assurer que les ailettes sont bien droites, rectilignes, au besoin les redresser avec un
peigne fin S’assurer que le conduit d’évacuation des condensats n’est pas obstrué.
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Problémes / solutions :

Y

Nous avons établi le tableau ci-dessous pour vous aider a régler par vous-méme les
difficultés susceptibles de se produire.

Si rien ne correspond a cette liste, ou si les solutions appliquées ne reglent pas le probléme,
reportez vous au document : NOTICE D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN ou consultez

votre installateur.

Difficulté

Observation

Cause probable

Explication / Solution

Ma pompe a chaleur
ne démarre pas

Ecran éteint

Pas d’alimentation

Veérifier
I'enclenchement du
disjoncteur du tableau
dans le local technigue

Ecran éteint et pompe
a chaleur alimentée
électriquement

L’alimentation
électrique est
défectueuse

Faire appel a votre
installateur

Ecran en stand by

La pompe de filtration
s’est arrétée, ou le filtre
est encrassé

Vérifier votre
installation, faire un
lavage de filtre

De I'eau s’écoule sous
ma Pompe a Chaleur

L’eau provient du bas
de la Pompe a Chaleur

Canalisation des
condensats non posée
ou bouchée : conduit
en plastique noir
prolongé par un
flexible d’évacuation

C’est normal : ces
condensas sont
produits par la
condensation de l'air
humide sur les ailettes
de I'évaporateur

La température de la
piscine monte trés

La Pompe a Chaleur
fonctionne

La montée en température est plus ou moins rapide
selon son volume de la piscine et les conditions

lentement climatiques. Une couverture iso thermique
améliorera considérablement les performances en
chauffage

Du givre ou de la glace L’épaisseur de givre Température Voir le paragraphe 5

apparait a I'extérieur
sur les ailettes de
I’évaporateur

est faible

extérieure basse et air
humide

de cette notice

L’épaisseur de givre
est épaisse (il y a alors
un risque que les pales
du ventilateur frottent
sur la glace beaucoup
plus épaisse a
I'intérieur)

Température
extérieure trés basse
et air trés humide

Le dégivrage
automatique est
insuffisant ; stopper la
Pompe & Chaleur pour
les opérations
d’hivernage

Ma Pompe a Chaleur
émet des bruits de
vibration ou de tole

Vibrations localisables
ou instabilité de la
Pompe a Chaleur

Horizontalité, calage
imparfaits ;
déplacements de
tuyaux dans la pompe
du a un dommage
dans le transport ou
l'installation

Faire appel a votre
installateur

www.rexair.fr




Les messages de défauts et comment y remédier :

Ce tableau donne I'explication des messages de défauts consécutifs a un composant
défectueux ou a 'activation d’une sécurité ; il est nécessaire de faire intervenir votre

installateur.

Affichage et état
de lapompe a
chaleur

Type d’alarme

Cause probable

Intervention a faire
réaliser par votre
installateur

Mise en marche
impossible avec :
et le régulateur
reste en stand by

Débit d’eau insuffisant

La pompe de filtration
s’est arrétée, ou le filtre
est encrassé

Vérifier votre
installation, faire un
lavage de filtre

La pompe a chaleur
continue de tourner

arrété par écoulement
du temps imparti, sans
avoir atteint la
température de fin de
dégivrage

FL Débit d’eau insuffisant La pompe de filtration Vérifier votre

La pompe a chaleur s’est arrétée, ou le filtre | installation, faire un

s’arréte est encrassé lavage de filtre

E1l Sonde T° d’eau Sonde déconnectée, Vérifier les connexions,

La pompe a chaleur non alimentée ou les fils ou remplacer la

s’arréte défectueuse sonde

E2 Sonde T° d’air ambiant Sonde déconnectée, Vérifier les connexions,

La pompe a chaleur non alimentée ou les fils ou remplacer la

s’arréte défectueuse sonde

E3 Sonde T° de dégivrage Sonde déconnectée non | Vérifier les connexions,

La pompe a chaleur alimentée ou les fils ou remplacer la

s’arréte défectueuse sonde

HP1 Pressostat haute Pressostat déconnecté, | Faire intervenir un

La pompe a chaleur pression ou défectueux. frigoriste qui ferales

s’arréte Ou montée en pression | contréles nécessaires
dans le circuit sur la pression du
frigorigéne circuit.

LP1 Pressostat basse Pressostat déconnecté, | Faire intervenir un

La pompe a chaleur pression ou défectueux. frigoriste qui ferales

s’arréte Ou manque de gaz dans | contrbles nécessaires
le circuit frigorigéne sur la pression du

circuit.

di Dégivrage normal - -

La pompe a chaleur

dégivre

dF-1 Séquence dégivrage Le dégivrage s’est Pas de gravité ; si le

phénomeéne se produit
régulierement,
demander a votre
installateur de venir
contrdler et régler les
paramétres de
dégivrage

La pompe a chaleur
continue de tourner

I’alimentation

Al Alarme antigel La température Penser a couper votre
La pompe a chaleur ambiante est passée en | pompe a chaleur pour la
s’arréte dessous de la période froide et mettre
température limite de linstallation en
fonctionnement hivernage.
Si vous souhaitez
prolonger, demander a
votre installateur de
venir régler les
parametres
ELS Basse tension sur Tension secteur Faire intervenir votre

électricien

EHS
La pompe a chaleur
s’arréte

Tension élevée sur
I’alimentation

Tension secteur

Faire intervenir votre
électricien

Pour faire disparaitre une alarme : Appui simultané maintenu jusqu’a disparition de I'alarme

" o

L
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Nomenclature :

o ey
3 ‘.':- 1 o a
| )57 coml
BN A3 J;'.‘ -
; ”
=l \o o
3 E‘i--:_,.:!;?:'l
| 0 £) 6 |il',l g
o o/ /MR
D 0 ’ Ll
SRS FANERNE S )
5N Modéle (code | Designarion N Modéle /code | Designaon
1 REM0117275 | Capot sperieur 0 REE01207435 | Bodler dlecingue
2 REMOI T35 | Sappon de motewr du ventilmeus 21 RBOG0I03620 | Exner (hasu)
E] REQI03003T1 | Evaparaieuy 12 RA030102610 | Ewer (bas)
4 RENGIBCOLTD | Moteur du ventilatenr 23 FEOGL 100050 | Bormier - 1
5 REOSO10HN0 | Capteur hasses pression 24 FEOG0G00030 | Dasponcienr
b REOE0100160 | Hélsoe dis ventilabeur 25 REDG1600011 | Tramsformatew
7 REQS0300132 | WV inse 4 voiss 6 RB060500060 | Relas
8 REMEOE0015) | Comamutarew de débin a7 BEOGOR0O08Y | Condensnteus de motens dia vensilmews
o REEMGI0COLT] | Capteur haute pressicn 2B FEOGL 100130 | Bormier - 3
L] REOTIS0M0 | Mapomére ] FEOGOR00HE | Condensateur du compresseur
11 BS0401 30685 | Parmeau de decate Elx] EA0a03I002T0 | Conmactear lectngqe
12 REO30106900 | Petite podgnéde 3l REOEDIZITES | Bodmer électrgque A
13 REQ30109250 | Peti pressve-dtoupe il RA040I20775 | Panmean de contsdle A
14 REQ30]1CEFN0 | irand presse-étoupe i3 RI40Mp0Ee | Affchewr
13 R140100340 | Comngpresssar i FEOZDI10130 | Support de bodtier étamche
16 REMO110755 | Pasmeau miEriea is REDI0110120 | Bodner dtanche
17 REO10300365 | Echamgeur 6 RECA0121765 | Bodwer électngue B
18 RE040121835 | Haoiter élecomgue C 3T EROADI2ITES | Pansean de conmdle B
1% BEME]100M-40 | Borneer - 2 iE EEORD1 20695 | Pannean avant
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6)3/3 eioeeeee-

SN | Modéle/ code | Designation SN | Modéle/code | Designation
1| REO4DI1TITS | Capot supéricus 15 | RB030102620 | Emier (bas)
2 EEO4DIITIES | Support de motenr do vennlabsar i FEOF0102610 | Eeser (hawt)
3| REOBOI0OIS0 | Helice du ventilaeus 21 | RE061100050 | Bormer- 1
] FEO20A0022] | Evapaoratemr 2 FEOGOG0003) | Dwjonctear
5 EROSIEDISED | Moteur du vensilaieur ] EROGE 100640 | Bornaer - 2
& EEOG1 000300 | Captewr basse pression 24 RIS0089 | Adffhcheur
7 | REGG0S00190 | Commuatenr de débn 35 | REOG0200133 | Condensmens du compresseur
£ REO50300033 | Vanne 4 vowrs 5 REOGIS00001 | Transformatenr
5 | REO3D117T685 | Pasmesu de decite 277 | REOGOS00060 | Relais
10 | REOTI500040 | Manométe 2% | REO61100130 | Bornier- 3
11 | RBO3DI0GS2D | Petite poignde 29 | RBOG0200112 | Condensmeus du moseur du ventilatenr
12 | RBOGI000260 | Capteus hause pression 0 | REOG0300270 | Contacteur électrique
13 | RI40100017 | Compressenr 3 | RE0I0121705 | Boktier dlectrique B
. EEO301 1010 de boiteer dtanche
14 | REO30109250 | Petit presse-dtoupe 0| ET
15 | REO30I08970 | Grand prosse-dtoupe 13 | RE040121635 | Pameas de conmdle A
16 RBDI 17675 | Papmean mnfénenr 34 EEG0121695 | Boiter électmigque A
17 | REO20300315 | Echasgeus 35 | REO4D121645 | Pannesn de conmile B
18 REC4D]1 21675 | Boiber électngoe 35 EEMOI1722S | Panneaw avamt
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SN | Modéle/ code | Designation SN | Modéle/code | Designation
1| REOI0I17175 | Capot supérieus 15 | RE030102620 | Esmier (bas)
2 EEO4DIITIES | Support de motenr do vennlabsar i FEOF0102610 | Eeser (hawt)
3| REOEDIOONG0 | Heélice du ventilmen 21 | RS061100050 | Bormier - 1
] FEO20A0022] | Evapaoratemr 2 FEOGOG0003) | Dwjonctear
5 EROSIEDISED | Moteur du vensilaieur ] EROGE 100640 | Bornaer - 2
& EEOG1 000300 | Captewr basse pression 24 RIS0089 | Adffhcheur
7 | REO60S00190 | Commutatenr de déba 35 | REOGO200133 | Condensateur du compresseur
£ RLEDS0300033 | Vanne 4 vows 26 REO61600011 | Transformateur
5 | RE040117685 | Panmenu de deoise 277 | REOGOSO0060 | Reeluis
10 | RBOTI500040 | Manométre % | REOG1100130 | Bormer - 3
11 | RBO0I06920 | Petite poigade 29 | REOGO200112 | Condenssteus du moseur du ventilatews
12 | RBOGI000260 | Capteus hause pression 0 | REOG0300270 | Contacteur électrique
13 | RI40100017 | Compressens 31 | RB040121705 | Baitier dlectrique B
. EEO301 1010 de boiteer dtanche
14 | RBO3010S250 | Petit presse-croupe 0| ETM
15 | RBODI0SITO | Grand presse-droupe 33 | RB040121635 | Panncan de condle A
16 RBDI 17675 | Papmean mnfénenr 34 EEG0121695 | Boiter électmigque A
17 | RBOZO300315 | Echangeur 35 | RB040121645 | Panneau de conmble B
18 REC4D]1 21675 | Boiber électngoe 35 EEMOI1722S | Panneaw avamt
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5N | Modéle / code | Desagnaton SN | Modéls / code | Desigranon

1 REDA0117275 | Capot supéniear 22 REOIOENY | Etmer (bas)

2 REDA0117475 | Support 1 de mateur du venbilateus 23 RE03O2E10 | Etner (haut)

i REQA0119035 | Suppait 2 de matenr du venbilateus 24 BAOG1 100050 | Bammer - 2

4 REO20300231 | Evaporateus 23 RE061 100640 | Borneer - |

5 RE04011729% | Cloison de panneaux 26 REO60GD0030 | Deyonctewr

L RECBO10Q1IT0 | Hélice du vemalaenr 27 RI40TH00RY | Afficheus

7 REOS] 800640 | Motewr du ventilatenr 28 RE061600011 | Transformatenr

B REOTI100130 | Flash chamber ) REOS02000 33 | Condensateur du compresseur
) REDS0300103 | Vanne 4 voies 0 RADSIS00060 | Relaas

10 REQGI 000300 | Capteus basse pressicn 31 RROGOZD0N 12 | Condensateus din moteur du ventlatews
11 REOSOG00190 | Commistatenr de débu ¥ BBO61 1000 30 | Bormer - 3

12 REQZ010ES20 | Petite poignde 53 BROGIADOETD | Contmctewr dlectrsque

13 REDTI500040 | Mancméme 3 REO4D1 21715 | Boiter électrsque A

14 REO20300245 | Echangeur 35 BEO4DN 21655 | Panneau de contrdle A

15 RECA01 17265 | Panneau de drodie 36 RB0300 10N 20 | Suppon de boitier ftanchie

16 RE030109250 | Petit presse-étowps i7 REO301 100 30 | Boiber danche

17 REOI0108570 | Grand presse-froupe L REQ40021725 | Boiuer électnague B

18 REQ40117245 | Pammesu inféneun 39 BRI 21665 | Penean de contrdle B

19 REOS1 000170 | Capteur haute pression 40 REG01 17465 | Pannean avant

20 R140100275 | Compressenr 41 BEO401 17455 | Grlle de protection du ventilatear
21 R140100275 | Compressenr
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P
1 23 45678}
' > 9 1011121314 15
ki
AN | Modéle / code | Demgnation SN | Modéle  code | Dewgnation
1 REQLONOS50 | Gralle de protection Ju ventilseus ] REOSOH00E] | Relan
2 B140202083 | Bolner deanche % REQG0I02TY) | Comtacreny £lecengue
3 REOS0E04010 | Afficheur CAREL | REOSIM00122 | Condensatewr du moteur da ventilatewt
4 REMOI21915 | Pannean avas 21 REOGITOO0L] | Phase peotect PCH
A REO0121965 | Fixation du panmeau avamt n RE0S1100030 | Bormaer
4 REOROUI0OM40 | Hélice du ventalateur 13 REOSGHGM02M) | Dispancteur (option)
7 REOHON2IR9S | Supped du venhlatear 24 REGH1S00180 | Transfesmate
B REOM0021925 | Pannean avant cobé gauche 25 REMOI2186% | Boher électnque
! REOS1800230 | Motear du ventlateur 24 REON0249] | Evaporateur
1] REOPO00I9? | Echangeuar x REMDI21905 | Pannean armére
11 REOSHS00190 | Commmtsteur de débu g REOT1 500040 | Thermometres
12 | REC10600010 | Compressenr 20 | RE0TO200670 | Capilaire
13 REDSI0M20) | Captenr basse pression 0 REDTOSM0550 | Faltre
14 REOS0300122 | Vamne 4 voes i1 RENG10001T0 | Captenr banie pression
15 REOT1100150 | Flash clhamber 32 REMDI2I955 | Pannean avamt coié drodt
16 REMOIH9TA | Capot supémenr i3 REMDIZ21E45 | Support de sépamtion
17 REQON2IETS | Couvercle du bodter £lectmigue X REOMOI21935 | Pannean mifriews
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Recommandations complémentaires :

Installation et Maintenance

« Avant toute intervention sur I'appareil, installation, mise en service, utilisation, maintenance, le personnel en charge de
ces opérations devra connaitre toutes les instructions qui figurent dans la NOTICE D’'INSTALLATION et ’ENTRETIEN
ainsi que les éléments du dossier technique du projet.
* Le personnel chargé de la réception de I'appareil, devra faire un contréle visuel pour mettre en évidence tout dommage
quaurait pu subir I'appareil pendant le transport : circuit frigorifique, armoire électrique, chassis et carrosserie.
* Il est interdit d’installer 'appareil a proximité :

a. d’une source de chaleur

b. de matériaux combustibles

c¢. d’'une bouche de reprise d’air d’'un batiment adjacent.
* Pour certains appareils, il est impératif d’utiliser I'accessoire grille de protection si I'installation est située dans un lieu
ou I'accés n’est pas réglementé.
* L'appareil doit étre installé, mis en route, entretenu, dépanné par du personnel qualifié, conformément aux exigences
des directives, des lois, des réglementations en vigueur et suivant les régles de I'art de la profession.
» Pendant les phases d'installation, de dépannage, de maintenance, il est interdit d’utiliser les tuyauteries comme
marche pied : sous la contrainte, la tuyauterie pourrait se rompre et le fluide frigorigéne pourrait entrainer de graves
brdlures.
» Pendant la phase d’entretien de I'appareil, la composition et I'état du fluide caloporteur seront contrélés, ainsi que
I'absence de trace de fluide frigorigéne.
» Pendant le contréle annuel d’étanchéité de I'appareil, conformément aux lois en vigueur, vérifier que les pressostats
haute et basse pression sont raccordés correctement sur le circuit frigorifique et qu’ils coupent le circuit électrique en
cas de déclenchement.
» Pendant la phase de maintenance, s’assurer qu’il n’y a pas de traces de corrosion ou de taches d’huiles autour des
composants frigorifiques.
+ Avant toutes interventions sur le circuit frigorifique, il est impératif d’arréter I'appareil et d’attendre quelques minutes
avant la pose de capteurs de température ou de pressions, certains équipements comme le compresseur et les
tuyauteries peuvent atteindre des températures supérieures a 100°C et des pressions élevées pouvant entrainer de
graves brdlures.

Dépannage

* Toute intervention sur le circuit frigorifique devra se faire suivant les régles de I'art et de sécurité en vigueur dans la
profession : récupération du fluide frigorigéne, brasage sous azote, etc...

* Toute intervention de brasage devra étre réalisée par des braseurs qualifiés.

* Le remplacement de tuyauteries ne pourra étre réalisé qu'avec du tube cuivre conforme a la norme NF EN 12735-1.

« Détection de fuites, cas de test sous pression :

- Ne jamais utiliser d’'oxygéne ou d’air sec, risques d’incendie ou d’explosion.

- Utiliser de I'azote déshydraté ou un mélange d’azote et de réfrigérant indiqué sur la plaque signalétique.

- La pression du test coté basse et haute pression ne doit pas dépasser 20 bars et 15 bars dans le cas ou I'appareil est
équipé de l'option manometre.

 Tout remplacement par une piéce autre que celle d’origine, toutes modifications du circuit frigorifique, tout
remplacement du fluide frigorigene par un fluide différent que celui indiqué sur la plaque signalétique, toute utilisation de
I'appareil en dehors des limites d’applications figurant dans la documentation, entraineraient I'annulation du marquage
CE conformité a la PED qui deviendrait sous la responsabilité de la personne ayant procédé a ces modifications.

* Les informations techniques relatives aux exigences de sécurités des différentes directives appliquées, sont indiquées
sur la plaque signalétique, toutes ces informations doivent étre enregistrées sur la notice d’installation de I'appareil qui
doit figurer dans le dossier technique de l'installation :

- Modéle - code - numéro de série

- TS maxi et mini

- - ;
- Zﬁnée de fabrication DECLARATION DE CONFORMITE

- Marquage CE Les pﬂ“ll.l.":"'l & Chalear de Plscines

- Adresse du fabricant R'PAC S 9. 17 20, 13

- fluide frigorigene et poids sont conformes aunx dispositions des directives ;
- Parameétres électriques

- Performances thermodynamiques et acoustiques. - COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIOUE

BIIGICEE
- BASSE TENSION T323/CEL

b ce
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Retour en usine de votre Pompe a Chaleur

Cette pompe a chaleur est couverte par une garantie de 2 ans (selon les conditions
figurant dans cette notice).

En cas d’avarie importante, la Service Apres Vente pourra décider d’'un retour en
usine.

Pour que la garantie soit maintenue, les précautions suivantes doivent étre prises
(pour plus de détails vous reporter au document : NOTICE D’ INSTALLATION ET
D’ENTRETIEN ou faire appel a votre installateur) :

- Les raccords avec leur joint d’étanchéité doivent étre vissés sur la pompe a chaleur.

- Placer la pompe a chaleur dans son emballage d’origine et, dans le carton, la
description de la panne et vos coordonnées. Si vous n’avez pas conservé
'emballage d’origine : enveloppez I'appareil dans plusieurs épaisseurs de cartons ou
de polystyréne a maintenir avec du ruban adhésif cela afin d’obtenir une protection
d’au moins 5 cm d’épaisseur; utilisez un carton solide de dimensions appropriées
pour emballer 'ensemble.

REXAIR ne saurait étre tenu responsable des dommages occasionnés a I'appareil
pendant son transport.
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