NOTICE DE MIONTAGE

EIDNDITIIJIHS D'UTILISATION, D’ENTRETIEN,
DE MAINTENANCE ET DE GARANTIE

[A lire attentivement et a conserver pour une consultation ultérieure)

COUVERTURE AUTOMATIQUE
HORS SOL
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LA COUVERTURE AUTOMATIQUE DE SECURITE TOUTES SAISONS




COUVERTURE AUTOMATIQUE HORS SOL
LISTE DES ACCESSOIRES

DESHEMATIDN op f i Hors Sod Motorisa 2= =

Potesux Hectangla H = 450 mm 1

Potesux ¥e Rond H = 450 mm 2 2

Aoe aluminium g 160 mm 3 1 1

Coffret Slectrigue a 1 1
5 1
Ba

SVEC DU SanG aEsOTVISEement
Tablier lama PVC
Fixation + attaches de séowrits Suivant s dimensions du bassin

OETIOMN : Fixation + attaches . i " &
de sécurité sur arase 6b Suivant les dimensions du bassin

Bouton & clé 8 1 | 1
Jone de hh:u:‘.aga des lameas 5 Suivant les dimensions du bassin

OPTION : Bafte de connexion 10 1 4

MNotice de montage 1 1
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VISSERIE / CHEVILLE

DESIGMATION Hors Sol Motorisé 1 Hora Sol Motorise 2= ®
Tire Fonds Poteausx
7 x 100 8 o -
Via r attachaes s
Chesille pour attaches - T
de sécurité B x 40 AR e

OUTILLAGE [NON FOURNI)

%A

/’i
.-

Foret B B pour attaches de sécurité
Foret B 10 pour poteaux
DS0SPLU

ATTENTION : Loutillage utilisé pour installer
la couverture automatique ne doit servir
qu'h monter des pices ou Visserie en knox




LAMES + BOUCHONS

Gris Clair Bleu Sable

20 mm

Rallonge
30 mm

Annnnuiunsq“\
EN ORTION




COUVERTURE AUTOMATIGQUE HORS SOL

Fabrication et conformité & fa norme NF P 80-308 cbtenues par un montage et une utilisation selon nos
recommandations jpintes ot conformément & la norme NF P 80-308

At R

B E DE [ M -'.l'l ) 1 ML
Poids : Suivant modéle [de 150 kg & kg

VERIFICATION A LA LIVRAISON

Moz marchandises sont vendues départ d'usine ; elles voyagent aus rsques et périls de leurs destinataires.
Ouvrir les cartons en présence du transporteur et verifier Fétat du matdriel,

En ces de détérioration ou de piéces manquantes, noter vos riserves sur |a fiche de transport.
Adresser whe lettrs sves AR BU tranaportaur sous 48 haures maximum an préciaant las probbémes rencontrea.

Mprs adresser une copie de votra courrier de réclamation.

COLISAGE

3 & 7 Cartons suivant les dimensions du bassin |
-1 Carton contenant 'axe @ 160 [ou & 250] + 1 paguet de 3 lamas cobd axe + 5 paquets de 3 lamas

-2 & B cartons contenant 13 paquets de 3 lames MAXKIMUM chacun

1 Caisae :

-1 Poteau + moteur

- 1 Poteau citd opposd
- 1 Coffret électrique

- Jone de blocaga

= Pontets de sécurité
-1 Motice de montage

PROCEDURE D'INSTALLATION
I. VERIFICATION DU CONTENU DU COLIS

- Se réfdrar & lisve des socassoires
- Les lames aves |les attaches de sécurité aindi gue les lames avec les sangles
de fixation & lMaxe se trouvent dans le miime carton gue Maxe [3)

[cf : page 2)




Il. MONTAGE DE L'AXE (3)

HORS SOL MOTORISE 1
SANS FIN DE COURSE

COTE MOTEUR

1
!

=

éa

=

[

- Enbever lps B vis
- insérer o poteau cété motaur + moteur dans i'axe [3]

= Les pereages sur Paxe [3] et sur les bagues moteur sont repérés par un marquage [trat)
- Sarrer les B vis

ATTENTION, AVANT de fixer le poteau :
= Brancher les fils du moteur
- Tester le moteur et le coffret

HORS SOL MOTORISE 2
AVEC FIN DE COURSE ELECTRONIQUE:

COTE MOTEUR

Bouton RESET

- Enlaver las 6 vis
- Insérer le poteau cSté moteur + motaur dans |'axe (3]

- Les pergages sur Faxe [3] et sur les bagues moteur sont repénés par wn marguasge [brait)
- Sarrer les 6 vis

ATTENTION, AVANT de fixer le poteau :
- Brancher les fils du moteur
- Tester le moteur et le coffret




HORS SOL MOTORISE 1 ET 2

COTE OPPOSE
[
l . fixe Inox o 30
.1..| _l.l H- E-_-_-.|-=1 .l[ ﬁ-
— ih |
=

I — o_/ - —

ATTENTION & ne pas
faire entrer entiérement
I'axe Inox & 30 dans 'axe
o 160 (3)

- Insérar 'axe (3] et "'axe Inox @ 30 dans ls poteau cité opposeé

- Insérer le clip de verroulllage

- Pour Faciliter la pose, Maxe Inox & 30 est mobile [emdron 15 em MAK] de débattemeant], permettant d'ajuster
au mieux |a longuowr entre pobesus



1ll. MONTAGE DES POTEAUX
CONTROLE

ATTENTION :
- Les poteaux doivent IMPERATIVEMENT étre fixés de niveau

- Il est nécessaire de contriler I'éguerrage & I'aide des diagonales




REGLAGE HAUTEUR

Rondelles de réglage @ 18 x 5 mm

REGLAGE POSITION

COTE MOTEUR

1 Réglage
- Dans |& sens argeur du bassin

COTE OPPOSE

2 Réglages
- Dana la sans largeur du bassin
- Dans le sens lomgueur du bassin




IV. ENCOCHAGE DES MARGELLES
CAS DE MARGELLES RAYONNEES

- Lkilizer los 2 poteaus
- Placer le 1% poteau suivant :

- Utiliser une disqueuse pour la réalisation de 'encoche
- PENSER a bien protéger e revitemant de la piscine

- Placer le poteau & fleur de ka fin du reyon de s margalle

- Tracer 4 trous de fixation en fonction de la structure de la piscine

Lg Bassin | 2 Enroulement L1 Encoche
4m 38,5 cm
5 m_ 48,5 om

i Em -ﬂa'E cm 20 em

7m 45,5 em
Bm 47 cm
8m : 51,5 cm
10 m 53 cm
11 m 54,5 em
12 m 58 cm
13 m 67 cm 30 cm
14 m 63 cm
18 m BS cm
1E m BE cm
17 m 57 cm |

«de 17 m 40 em

- Percer ot insdrer les chevilles des tire fonds

- Fer le poteau

- Réalisar 'ancoche dans la margells pour le passage du tablier
- Monter ke 2% poteau de fagon dentigue




CAS DE MARGELLES A ANGLES VIFS

- Utillser las 2 poteaux
- Placer e 1% poteau suvant

- Utiliser une disqueuse pour la réalisation de Fencoche

- PEMNSER & bien protéger le revétement da la piscine

- Piscer e poteau 4 fleur de la fin de langle wif

= Tracer 4 trous de fixation en fonction de la structure de la piscine
- Parcar et insdror les chevilles des tire fonds

- Flagr la potasu

- Rdakser Fencoche dang la margelle pour le passage du tablier

- Monter le 2% potesu de facon identiqua

Lg Bassin . 8 Enroulement L1 Encoche
4 m J6.5 em -
Sm 39.5 cm
6 m 42 cm 20 cm
Tm 455 cm
8m 47 em
am 51.5 cm
10 m 53 cm
11 m E4.5 em
[+ 18 m 58 cm
- 13 m 61 cm 30 cm
= 14 m B | E-E_r.:m .
15 m _E_E_t.m
= 1H_m o GE em
L 1.?. ,,., : -51 :m ]
+de 17 m _ il - N ]_ el 40 cm j




V. MONTAGE DU TABLIER DE LAMES PVC

ATTENTIOM : Il est formellement INTERDIT de couvrir les lames hraguielles sont enroulées sur Faxe ou
déroulias sur le bassin, Les déformations irmiversibles entrainges par o un effet de serre » ne Seront pas
prises e garanta.

Température limite dinstallation :

3°C [température ambiante]
TABLIER

[Dans le conditionnement du tabler, 1 paguet de 3 lames supplémentaires est fowrni)

- Fixer les lames qui ont les attaches de fixation [B) 4 'axe [2]
- Insérer chte: A [partie mile de la lame) dans la partie femealie du peguet de lames sulkvent, sue 10 em

- Effectuar la méme opératicn citd B, sur 10 cm
- Effectuar un mouwmeament identigue au dessin ci-dessous afin dencliquetar les lamas sur toute leur longueur

Cété escalier Coté axe

, I
| | I

Escallier B Bxa

DEMONTAGE DES LAMES

Mettre les lames an compression [l'une contre I'sutre)
Etape c

Etape b
1 ¥ ]
2.

Répéter les étapes a, b, ¢ [2 & 4 fois) jusqu'a co que la partie méle Sorte de la pactie femelle (par déformation
de la mathdre)

u ﬁ =




ESCALIER FINITION EQUERRE

ETAPE 1
- Centrer les lames de 'escalisr

ETAPE 2
- Ajuster et bloguer les lames en insérant le jonc de blocage (9] : iﬂhﬂunﬂu
« Dang la partie femelle de TOUTES les lames di= 'escalier me

* Du cocd A" et B' de Fescalier

Partie femelle
da la lama

ETAPE 3
- Ajuster et bloguer escaller en insérant |e jonc de blocage (8] :
* Dans ln partie femelle de kb derniére lame du tabler
= Du cieé A" et B' du tablier

Derniere lame — - fagon pour sjuster ot
du tablior ] bloguer les rayons

ESCALIER FINITION LISSE

Procéder da la méme facon que
l'étape 3 cidessus

Les lames da Fescalier (ou de |'extrémité de la piscine g'il n'y a pas
d'escaber] ont un « ski » de ficé powr permettre & la 1" lame da

glisser swr 'eau,

w e AVED

eki /' volst azcaliar
Largeur bassin <4 5 m

Largour bassinza6m| 1 | 2



Vi. CABLAGE

Les branchements sont & effectuer par une personne GQUALIFIEE et HABILITEE
Installer la boite de connexion dans un endroit propre et sec
& Les branchements électrigues doivent étre conformes a la norme C15-100

ALIMENTATION DU TABLEAU

« Protéger I'afimentation 240 V du tableau par un disjoncteur de 30 mA
- Serrer les fils dans les borniers powr dviter les faux contacts
- Serrer les presses-dtoupes powr dviter toutas entrées dhumidicd

Coffret &lectrigue
Jlx22x12.5 cm

Cable

Avec Fin de Course | ROUGE NOIR Baote de
. CoOnnExion
Sans Fin de Course | MARROMN BLEL pee npbiun

Giéible moteur
L = enw. 30 em

Le coffret dlectrique est identiqgue pour les modéles avec ou sans fin * i oortle ou pokesd

de courses SANS éectrolmaur

CABLAGE MOTEUR / TABLEAU
COFFRET + ASSERVISSEMENT ELECTROLYSEUR

Lg cabhe Section cible Vera élactrolyseur _._-—-—ﬁ
Ls10m | 2xBmm?
1M0m=<L=30m 2 x 10 mm®

ATTENTION : Ne pas dépasser 30 m

Viers couverturs automatiqus




HORS SOL MOTORISE 1
SANS FIN DE COURSE

CABLAGE DU MOTEUR

Voir schémae de cAblage page 14
Raccorder Falimentation 12 V du coffret au Domino de Malimentation motowr

1

Alimentetion moteur +./-

L

ﬂlu:tmh;uaur
recopée signal
ouverture




HORS SOL MOTORISE 2
AVEC FIN DE COURSE ELECTRONIQUE
CABLAGE DU MOTEUR

Viir schédma de cablage page 14
FdC Electronique ;: Raccorder I'aimentation 12 V du coffret au Domino de 'alimantation moteur

dlectrolsaur ;




REGLAGE DES FINS DE COURSE

Tabber enroulé Tabler déroulé

Appuyer 5 secondes sur Enrouler e  tablier  sor

I boutern o reESEL ® Sibud ; 3 i

| St
i lintérieur du poteau chbé i::k:n:qm o de
mbaur s

Dérouler 8 tabler sur
la bassin jusgqu'au recou-
vrement total de celui-ci

Donner wune mpulsion dans

lautre sens pour Pencegis-
treament des informetions

ATTENTION : Pour &tre conforme & la norme NF P 30-308 :
- L'enroulement du tablier doit s'effectuer avec une impulsion
= Le déroulement du tablier doit s"effectuer avec un contact maintenu

OPTION : Boite de connexion + gel = 12,6 x 9 x 55 cm
Cette bolte de connexion garantie I'étanchéitd des connexions et protége bs moteur des surtensions

ATTENTION : Ne couler le gel qu'aprés avoir fait des essais et que le
fonctionnement du moteur soit valide



Vil. MONTAGE DES ATTACHES DE SECURITE

ATTENTION : En cas de déplacement
des attaches de sécurité, encocher avec
précaution la partie maile de la lame

1] Placer les attaches de sécuritd en
¢ repérant aux encoches présentes

sur les lames

2] Percer et insdrer las chevilles du
cobé tite de bassin et du cobé axe

3] Fixar los attaches de sécuritd du cobé
de l'enrouleur de la cowverture hors

sl [sauf modile BANC)

ATTENTION : pour les ta-
bliers de largeur < 3 m, les
attaches de sécurité doivent
étre situées au MAXIMUM
a 25 em du bord du bassin

Stcuritdé sur paral Sécuritd sous margslis

L'étanchéice peut &tre réalisée au CC2000 ou un silicone équivalent
PENSER i bien protéger le reviétement de ko piscine lors du pergage ofin de ne pas détériorer e Ener

&
10 em Max) | -

S@#ourité sur arase |
Montage idem sécurité sur paroi




VIil. ENTRETIEN REGULIER
GRAISSAGE DU PALIER MOTEUR

- Utiliser un lubrifisnt de type graisse silicons

Lubrifier &
Fintérieur du percage

Lubrifiar sur Fexorémicd
de la bague

PRECAUTIONS A RESPECTER

En cas de couverture automatique fermée, les besoins de production en chiore sont trés faiblas,
Les appareils d'électrolyse de sal n'étant que trés rerement automatisds, || st de le responssbilicd de
Futilisstesr de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter toute surproduction de chlore,

Dbligation d'installer une mise & la terre du bassin powr dvacuer les courants électriques vagabonds, cause
Mo pas oublier de rotirer les sécurités avent louverture de la piscina.

d'moydation des métaLn.
Les sécurités par sangle s'emboitent dans la dernigre lame, L'encoche est déji effectude,
Citd axe, les encoches pour les sangles de lisison lames / axe sont déjd réalisédes.

Pour éviter la frotbement des lamas contre les brides des skimmers, réaliser un chanfrein

sur la rallonge de la 1% [ame, I
Contrdler réguliérament be niveau desu da la piacina.

La présence dun trop plain pour réguler le niveau d'eau est OBLIGATDIRE [un niveau d'ssu automatigus sarait
un plus), Utilisar un refoulement reccordé 8 un tuyau de @ 50 mm Minimum. Les trop pleine placés dans les
skimmers sont déconseillés,

SECURITE

Mormes de escuntd @ 'installateur dolt respacter B rigles de sdécurtd en matiéhe de pose selon nos conseils,
respecter la norme NF P B0-308, et avertic ke client de so5 obigations de fermetere du bassin aprés chaquae
utlisation, notammant avec les shcurités.

Un adulte responsable et wigilant deit siinformer des risqgues encourus conformément & notre notice et
ochligatoirement accrocher les sécurités aprés chague fermeture du bassin,

Laccrochage des sécurités sur la larmpeur interdit ke rsque de passage d'un enfant sous la couverture
autamatigue.

Les branchaments électriques doivent &tre conformes & la norme C15-100 et rdalisés par un profesaionned.
Conformément & la NF P 30-308, |a jeu latéral doit &tre inférieur & 7 om, interdisant le passage d'un enfant

sOUS la couverture,



UTILISATION DE LA COUVERTURE
OUVERTURE DU BASSIN APRES DEVERROUILLAGE

IMPORTANT : Toujours garder la vue sur le bassin pendant les opérations
d'ouverture et de fermeture

= Vérifier la niveau d'eau

- Gi lg niveau d'sau est trop haut, procéder & la vidange partinlle du bassin

- Avant 'ouverturs, déverrouiller impérativemnent les attaches de sécurits

- Warifier 'absence de corps étrangers sur la couverture avant et pendant la manceuwre

- Effectugr une impulsion sur fa clé, dans lo sens de Nowerture, La cowverture automatique s'enroulo
sutamatiqguamaent. 5i besoln, pour stopper l'enroulement, affectusr une impulsion sur la clé dans le sans de
la fermeture

= Le systiéme de fin de course arriite [a couverture avtomatique automatiquemant

- La coswerture astomatigue doit &tre, soit totalament ouverts, soit totalament fermée. Aprés la manmuvra
d'olerture, retirer [a clé

= Mopdéle Hors Sol Manuel © 1) Enroulor au moyen de [ manivelle démultipée. 2] Aprés la manmuvre
d'ouverture, retirer |[a manivelle

FERMETURE DU BASSIN

IMPORTANT : Controler 'absence de baigneur ou de corps étrangers [y compris
robot de type Polaris) dans le bassin avant et pendant la maneuvre, positionner
la clé sur Fermeture et la maintenir jusqu'a la fermeture compléte du bassin

= Si la clé est relichés, o couverture sarmite
- Le systéme de fin de cowrse arréte la cowserture automatigue automatiguement

AVERTISSEMENT
# TOUJOURS GARDER LA VUE SUR LE BASSIN LORS DE L'OUVERTURE ET DE
LA FERMETURE » APRES LA FERMETURE VERROUILLER TOUTES LES ATTACHES

Le couverture doit dtre soit totalement ouverte, soit totalement fermie
Aprés la manmEuvre de fermeturae, retirer la clé pour les modéles motorisés
Aprés la manmuvee de fermeture, retirer b manivelle pour e modédle manuel

IL EST IMPERATIF DE NE PAS ARRETER EN POSITION INTERMEDIAIRE CE QUI PEUT
ENTRAINER UN RISGUE DE COINCEMENT DE CORPS, AU NIVEAL DU COFFRAGE DE
LA COUVERTURE AUTOMATIQUE, EN CAS DE BAIGNADE. LA PERSONNE EFFECTUANT
LA MANCEUVRE DOIT S'ASSURER PREALABLEMENT DE L'ABSENCE DE BAIGNEUR

VERROUILLAGE ET DEVERROUILLAGE DES ATTACHES DE SECURITE

VERSION STANDARD
[inrée d'office aves la couverture automatigua)

Déverrouilage : Appuyer fortement sur les deux clips tout en désolidarisant
le partie femelle, de ks partie méle

Verroulllage : Placer la parte male dans la partie femelle, et presser
fortement ; s'assurer du parfait verrouillage de chaque attache de sécurité

Noka :
La sanghe deit évidemment &tre insérée dans le pessant




CONSEIL D'UTILISATION ET D’ENTRETIEN

EHITHETlEN
A LA CHARGE DU CLIENT PROPRIETAIRE DE LA PISCINE

= L nettoyage de vobre couverture sutomatique doit 8tre réalisé au minimum 3 fois par an & l'side d'sn produit
nettoyant doux, non abrasif, non moussant et surtout exempt de solvant

- Les éponges aboasives sont mterdites

= Pour 'entretien courant, utiliser simplament un OK
jet d'8au ou un Pettogeur haute pression, Sans
détergent . pression B0 bars, température
inférisure 4 40"

- Contrdler lea fixations des attaches da sdcuritd &
chague fermeture de |a couverture avtomatique

- Ma jamais nettoyer les poteaux ou la face avant
du moteur avec un nettoyeur hauts pression

,
—

CONDITIONS D’EXPLOITATION

La bonne conservation de la cowverture automatique passe par un entretien permanent de Pesu, por le
maintian de son pH, du TH, du TAC (balance de Taylor] et du teux de produits de traitement ainsi que par un
contrile des procédés de tratement, afin gue Meau soit exempte de micro-organismes, sals métalliqgues et
dérivés [cuivra, far,...] qgui peuvent &tra & l'origine de taches, d'osydation et de dégradetions dhverses

Taux précontsds @
pH: entre 7 et 7.B
Ci: entre 0.7 at 1,2 ppm {part par million] de chiora

Br : entre ‘1 Bt 2 ppra de Brome

TH: entre 15 et 25°

TAC :  entre 10 et 20"

ICA : scide macyanirique ou stabilisant entre 30 et 50 ppm

TRAITEMENT DE L'EAU

Il est indispansable de connaitre la composition de Fesu
= 8i 'eau est fournie par une sociibé distributrice des eaux, elle doit correspondre aux normes
- Bi I'zau provient d’un forage, captage ou puit, il est ndcessaire de faire procéder & une anahBEs

TRAITEMENT PAR ELECTROLYSE DE SEL

En gas de couverture automatique farmée, les besoins de production en chipre sont trés faibles

Les apparails d'électrolyse de sal n'dtent gue trés rarement sutometisds, || est de b responsabilivd dae
Futilieatewsr da prendre les mesures nbécessalres afin d'dviter toute surproduction de chiore

Obligation d'installer une misa & la terre du bassin pos dvacuer les courants électrigues vagebonds, causea
doxydation des métaux

Il est impératif d'asservic 'dlectrolyser 4 la fermeture du volet : voir page 14, 15 et 1B

OPTION : contact Sec asservisEMEnt

TEMPERATURE DE L'EAU

Infétriewre 4 30" C avec nécessité de filtrer pendant les péricdes de fort ensoleilloment

HIVERNAGE

= Contr@ler réguliérement e niveau d'eau de la piscine

- Traiter Neau au moyen de preduits dhivernage adéguats

- Séeurisar ls basain an déroulant la tablisr sur B piscing et an verroullant ks sttaches de adcuritd

- Condamner Malimentation du boitier électrigue afin d'éviter toute manoeuvre &n présence de glace

- Faire réaliser cet hivernage par un professiennal

- Le piscinier décide salon les types de bassin, la sibeation géographigue et o disponibilitd du client, de ka
solution la mieux adaptés pouwr satisfaire celui-ci

- Mous conseillons la pose en hiver d'une béche de protection afin d'éviter que des détritus ou des déchets
orgamniques se déposent sur les lames



CONDITIONS DE GARANTIE

- La garantia prend effet & partir du jour de 'expédithon de la couverture automatigue da nos écablissements
- La couverture de piscine doit étre installée selon notre notice de montage, et utilisée suant los us et
coutimas de la profession, en conformité avec les normes de sécurité en vigueur
- Tout FECOUrS &M gRrantie Sera notamment exclu en cas de
& Npotice de montasge non respectée, défaut de pose entrainant une détéroration de la couverture
« Mauwaise utiisation de la couverture entrainant une détdrioration de celle-ci [se reporter & notre notice
die montage paragraphe conseils d'utilisation)
# Usure normale des composants de la couverture
« Dtdriorations duss au transport, & la malweillance, & un mauvais entretien et notamment & des netboyages
aves des prodults non approprigs (28 reporter & notre notice de montage paragraphe entretien)
= Towts couertere qu N aursit pos 6té strctemant installée et fivée conformément & notre notice de montage
ne pourra faire 'objet d'aucune prise en garantis
Les interventions au ticre de la garantie ne seuralent avolr pour effets de prolonger la durée de calle-ci
- La garantie couyre |a flottabiité, Métanchéité et Porticulation des lames
- La garantiz ne couwre pas, bes dommages dus & la grdle, la foudre, la tampéte, au fonctionneament de la
counerture sutematique en présence d'objet flottants ou immergés
- La garantie ne couvre pas les taches brunitres et la décoloraton des lames
-La gerantic ne couvre pas lB corrosion et |l désagrégetion de certains matérisux dues notamment &
Futilization d'un dlectrobdossr
= Toute réclamation devra Etre effectude en lettre recommandée avec AR, la couverture automatique étant
tanue & notre dispositicn pour egpertise
- Aucun retowr de constituants ne sera admis seuf accord préalable édcrit de notre part ; en cas de retour,
les imdbcations sanmantes devront Impirllﬂwm figurer sir I'l:mba!.lngd y
= Mom et adresse de Nexpéditewr
« Mom et sdresse de Futifsateur
= N* do notre bullstin de J;u-rrlunn
= Typa de couvertura
= Dimenslons de la cowertura ml.umul:lqu& et coloria des lames
* Les causes du retour
- La gerantie sa Emita au seul remplacement des psicas [main d'ewuvre non inclusa), reconnues défectususes
par notre sociébd sane qu'sucune indemnité ou dommages et intérdts ne pulssant dtre réclamds pour des
digiits matériels ou corporels causts
- La gerantie ceses si la couverture a &t modifiée en debors de nos ateliers

1SC
ELL

3, Rue des Boisseliers - 95330 DOMONT
Tél. +33 [0)1 34 38 04 93 - Fax +33 [D)1 39 94 46 72
www.piscinelle.com / contact@piscinelle.com




CONSEILS DE SECURITE PROPRES AUX COUVERTURES

TRES IMPORTANT
- Attantion : Bsan gu'dtant désormais en possession dune cowerturs sutomatigue destinds § sdcuriser
vatre piscane &n hiver, les facteaurs de raque ne peuvent jamus 8ire totalement supprimids

- Cetto couverture automatique ne so substitee pas au bon sens ni & la responsabilicd ndvidesiis. Elle n'a
pas powr but non plus de se& substitver & la vigllance des parents et/ou des adultes responsables qui
demewre e factour essentiel pour la protection des jeunes enfants

- Un enfant s& nole &n moina da 3 minutes
- Avertissement | “Attontion la sécuritd n'est assurds gu'awec une couverture automatigue ferméa,
varroulliée par bles systdémes de verroulilage des |lames en bout de bassin et correctement installie,

conformément ous iNstructions du fabacant”

- Respecter ks nivesux d'eau minimum et maximum requis per le fabricant sinsl que pour la période
d'hivernage

- La couvertura uut.nnmquua doit &tra E.'l"Bl.ﬁH"IHIJQIJHr'I‘IEI'I[ fesmde an cas d'absence mé@me momantands
du dormicile

- Contriler abeence de baigneur ou de corps dtrangers dans e bassin avasnt et pendant la manouyre
- Ranger s outils ou les ciis nécessaines pour actionner les couvertures automatiguees hors de portda

des enfants

= La mise on muvre du micanisme doit dtre entreprise par un adulte responsable

- |l est strictement intardit de monter, marcher ou de SBUDEr SUF UNE cOUVerture de shcuritd

- Prendre toutes les mesures afin d'empécher Faccés du bessin sux jeunss enfants et ce, jusqu'a la
riparation de la couvertura ou lors d'un constat de dysfopctionnement empichant la fermetuce ot la
s@curisation du bassin ou en it dindisponibilsd temporaire de Niquipamant ow du bassin

- Il est Impératil de ne pas erréter Bn position intermbdiaire ce qul peut entrainer un rsque de coincement
de corps, au niveay du coffrage do la couverturs automatigue, en cas de baignada




MAINTENANCE

- La mettoyage de votre couverture doit Btre réalisd au minimum 3 fois par an

- Procéder au contrdle des lames et faites changer les lames endommagées, fissurdaes

= Contréler le réglage de fin de course

- Contréler le fonctionnement de e motorieation

- Verifier le nivesy d'eau

- Les pitces de rechange doivent étre d'origine, c'est & dire fournies par notre socigtd, La garantie cessera
immédiaterment si la couverture devait étre modifiée en dehors de nos ateliers et / ou avec des plices de
rechange dune autre orgine

- Pour toute information concernant b serice aprés wente, wous pouver vous adresser de préférence au
professionnal piscinker qui vous & vendu ks couverture ou & notre sociétd ;| coordonnédes & la fin de cette notice
- Contrdler les fivations des attaches de sdcuritd & chague f&rmuumd&h:mmaumm;m

- Contréler Nétat des sangles awe / lame et lame /S attsches de sécuritd tous les mois. Les changer dés les
premiars signes de détérioration

CONSEILS DE SECURITE
CONSEILS GENERAUX DE SECURITE

Apertissement : "La piscine peut constituer un dengar grove pour vos enfants. LUine noyade est trés vita arvivée,
Un anfant & nose ah moing da 3 minutes,

Des enfants & proximité d'une piscine réclamant wotre constanta vigilance et votre survelllance active, méma
&'ils savent nager

Avertissamant : "La présence physique d'un adufte responsable est indiapensable lorsqua le basain est ouvert”
Apposer e pictogramma ci-dessous soulignant le devoir des adultes de surveiller les jaunes enfants

Apprenaz les gestes qui sEUvant ;

“Mémoriser st afficher prés de la piscine les numéros des
Premiars Secours”
- Pamplars @ 18 pour la France
ou ke 112 depuis un téléphone mobile
- SAMU : 15 pour la France
- Centre antipoison : +33 (011 40 05 48 48 pour |la France

Cette couverture ast un produit de sécurité conforme é la norma NF P 30-308,

il est nécessaire de faire contriler vokre systéme de sicurité
une fois par an par linetallateur




